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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:
FIX-O-FLEX PRIMER

UFI:
5P3D-PP70-8CHU-7GCX

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Daten verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
22848 Norderstedt
Germany
Telefon: +49 40 52 90 66 78-0
Telefax: +49 40 52 90 66 78-78
E-Mail: info@tph-bausysteme.com
Webseite: www.tph-bausysteme.com

E-Mail (fachkundige Person): sdb-info@tph-bausysteme.com
1.4. Notrufnummer
24h: International access phone number: +1-813-248-0585 /// United States, Canada,
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands: 1-800-255-3924 (Contract No. MIS7249185) ///
Australia: 1-300-954-583 /// Brazil: 0-800-591-6042 /// China: 400-120-0751 /// India:
000-800-100-4086 /// Mexico: 800-099-0731

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

entzündbare Flüssigkeiten
(Flam. Liq. 2)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht
entzündbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H336: Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen.
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2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS02
Flamme

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Cyclohexan,5-isocyanat o-1-(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-, homopolymer; 1,6-
Hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)-ethyl)carbamat; 2-Ethylhexanal;
Bernsteinsäureanhydrid
Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH208 Enthält Bernsteinsäureanhydrid, 2-Ethylhexanal, Isocyanate. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen.

Sicherheitshinweise Prävention
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4
Index-Nr.: 607-022-00-5
REACH-Nr.:
01-2119475103-46-XXXX

Essigsäureethylester
Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)

 Gefahr EUH066

40 – < 80
Gew-%

CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3
REACH-Nr.:
01-2119488734-24-XXXX

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-
trimethyl-, homopolymer
STOT SE 3 (H335), Skin Sens. 1B (H317)

 Achtung 

10 – < 20
Gew-%

CAS-Nr.: 140921-24-0
EG-Nr.: 411-700-4
Index-Nr.: 616-079-00-5
REACH-Nr.:
01-0000015906-63-XXXX

1,6-Hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)-
ethyl)carbamat
Skin Sens. 1 (H317)

 Achtung 

10 – < 20
Gew-%

CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1
Index-Nr.: 607-025-00-1

Essigsäure-n-butylester
Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)

 Achtung EUH066

5 – < 10
Gew-%

CAS-Nr.: 123-05-7
EG-Nr.: 204-596-5

2-Ethylhexanal
Flam. Liq. 3 (H226), Repr. 2 (H361), Skin Sens. 1B (H317)

 Achtung 

0,1 – < 1
Gew-%

CAS-Nr.: 108-30-5
EG-Nr.: 203-570-0
Index-Nr.: 607-103-00-5
REACH-Nr.:
01-2119485841-30-XXXX

Bernsteinsäureanhydrid
Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Resp. Sens. 1 (H334),
Skin Corr. 1 (H314), Skin Sens. 1 (H317)

 Gefahr EUH071

0,1 – < 1
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.
Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung
in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt
lassen.

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung
einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen
herbeiführen.
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Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen Schwere Augenschädigung/-reizung Benommenheit Schwindel

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl alkoholbeständiger Schaum Löschpulver Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Für Reinigung:
Lösemittel/Verdünnungen

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht
rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 – Entzündbare Flüssigkeiten
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Zu vermeidende Bedingungen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht Hitze Frost

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BE
ab 03.10.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

CZ
ab 01.03.2020

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 191,1 ppm (700 mg/m³)
② 245,7 ppm (900 mg/m³)
⑤ I

PL
ab 24.06.2014

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 734 mg/m³
② 1.468 mg/m³

NO
ab 04.01.2019

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ ES

IE
ab 21.08.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ IOELV
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

MY
ab 01.01.2000

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.440 mg/m³)

HTP (FI)
ab 01.01.2017

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (730 mg/m³)
② 400 ppm (1.470 mg/m³)

LT Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 150 ppm (500 mg/m³)
③ 300 ppm (1.100 mg/m³)
⑤  

SE
ab 21.08.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 150 ppm (500 mg/m³)
② 300 ppm (1.100 mg/m³)

NPEL (SK)
ab 10.02.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

DK
ab 28.06.2022

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 150 ppm (540 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ E

MAK (AT)
ab 25.09.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)

HR
ab 12.10.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

MAK (AT)
ab 02.09.2020

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ (max. 4x15 min./Schicht)

RO Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 111 ppm (400 mg/m³)
② 139 ppm (500 mg/m³)

EE Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 150 ppm (500 mg/m³)
② 300 ppm (1.100 mg/m³)

Alberta (CA) Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.440 mg/m³)
⑤ 3

LV
ab 12.07.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 54 ppm (200 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

ES
ab 01.01.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ VLI

BC (CA) Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 150 ppm

JP Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (720 mg/m³)

MX Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.400 mg/m³)
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

WEL (GB)
ab 21.08.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

SI
ab 04.12.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ Y, EU4

TW Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.440 mg/m³)

KR Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.400 mg/m³)

IS Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 150 ppm (540 mg/m³)

CH
ab 01.01.2022

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (730 mg/m³)
② 400 ppm (1.460 mg/m³)
⑤ SSC; Tox: OAW Auge; Messmeth: INRS NIOSH

CN
ab 01.01.2007

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 mg/m³
② 300 mg/m³

HU
ab 01.07.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 734 mg/m³
② 1.468 mg/m³
⑤ i, sz, N

BG
ab 04.09.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

RU Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 50 mg/m³
③ 200 mg/m³

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

GR
ab 21.08.2018

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

BR
ab 01.08.2014

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 310 ppm (1.090 mg/m³)

VRC (FR)
ab 01.07.2020

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

NL
ab 20.05.2021

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 734 mg/m³
② 1.468 mg/m³

IDLH (US)
ab 01.01.1994

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 2.000 ppm [10% LEL]

OSHA (US) Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.400 mg/m³)
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

NIOSH (US) Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.400 mg/m³)

ACGIH (US) Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.440 mg/m³)

TRGS 900 (DE)
ab 07.06.2017

Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (730 mg/m³)
② 400 ppm (1.460 mg/m³)
⑤ DFG, EU, Y

Québec (CA) Essigsäureethylester
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 400 ppm (1.440 mg/m³)

WEL (GB) Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,02 mg/m³
② 0,07 mg/m³

CH
ab 01.01.2022

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,02 mg/m³
② 0,02 mg/m³
⑤ S B; Tox: AW Lunge Haut Auge; Messmeth: HSE

LT
ab 11.07.2021

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,005 ppm
③ 0,01 ppm
⑤ RD taikomas tokiems izocianatams:
diizopropilfenilo, fenilo (FI), heksametileno (HDI),
izoforono (IPDI), metilenbisfenilo (MDI), naftaleno
(NDI), tolueno (TDI), trimetilheksametileno (TMDI).
Nustatytas 5 min. poveikio trukmes NRD. Tas pats
RD, išreikštas ppm, taikoma izocianatams, kuriu
RD nenustatytas. Ši nuostata taikoma ir dulkiu ar
lašeliu (aerozoliu) pavidalo izocianatams, iskaitant
prepolimerizuotus izocianatus (aduktus). Skirtingu
medžiagu RD, išreikšti mg/m3, yra skirtingi. Ū J

HR Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,02 mg/m³
② 0,07 mg/m³
⑤ (Izocijanati, svi kao NCO)

SE Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,002 ppm
③ 0,005 mg/m³

NO
ab 01.07.2021

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,005 ppm
② 0,01 ppm
⑤ A4

EE
ab 17.01.2020

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,005 ppm
② 0,01 ppm
⑤ (Lühiajalise kokkupuute piirnorm, arvutatud 5-min
kokkupuuteajale.) S
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

HTP (FI)
ab 01.10.2018

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

② 0,035 mg/m³
⑤ NCO

IE Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,02 mg/m³
② 0,07 mg/m³
⑤ Sens

BC (CA) Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

① 0,005 ppm
③ 0,01 ppm

CH
ab 01.01.2022

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (240 mg/m³)
② 150 ppm (720 mg/m³)
⑤ SSC; Tox: AW Auge; Messmeth: INRS NIOSH

MY
ab 01.01.2000

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (713 mg/m³)

NO
ab 01.07.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)
⑤ S

PL
ab 12.06.2018

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 240 mg/m³
② 720 mg/m³

IE
ab 18.05.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)
⑤ IOELV

HTP (FI) Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (720 mg/m³)
② 200 ppm (960 mg/m³)

SE
ab 21.02.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

NPEL (SK)
ab 01.10.2020

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

BG
ab 04.06.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

DK
ab 28.06.2022

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)
⑤ E

LT
ab 11.07.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

EE Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 100 ppm (500 mg/m³)
② 150 ppm (700 mg/m³)
⑤ (Butüülatsetaat, kõik isomeerid)
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

RO Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (715 mg/m³)
② 200 ppm (950 mg/m³)

Alberta (CA) Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (713 mg/m³)
② 200 ppm (950 mg/m³)
⑤ 3

ACGIH (US)
ab 01.01.2016

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm
② 150 ppm

JP Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 100 ppm (475 mg/m³)

TRGS 900 (DE) Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 62 ppm (300 mg/m³)
② 124 ppm (600 mg/m³)
⑤ AGS, Y

MX Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (710 mg/m³)
② 200 ppm (950 mg/m³)
⑤ A4

MAK (AT)
ab 10.04.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 100 ppm (480 mg/m³)

TW Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (712 mg/m³)

KR Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (710 mg/m³)
② 200 ppm (950 mg/m³)

IS
ab 31.05.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

CN
ab 01.01.2007

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 200 mg/m³
② 300 mg/m³

BE
ab 03.10.2018

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (238 mg/m³)
② 150 ppm (712 mg/m³)

IOELV (EU)
ab 20.11.2019

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

HU
ab 07.02.2020

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 241 mg/m³
② 723 mg/m³
⑤ i, sz, N

ES
ab 01.01.2022

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)
⑤ VLI

BC (CA)
ab 04.01.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm
② 150 ppm

NL
ab 20.05.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 241 mg/m³
② 723 mg/m³
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

CZ
ab 20.05.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 241 mg/m³
② 723 mg/m³

RU Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 mg/m³
③ 200 mg/m³

SI
ab 12.05.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)
⑤ Y, EU5

LV
ab 20.05.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

GR
ab 09.09.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

HR
ab 04.01.2021

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

IDLH (US)
ab 01.01.1994

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 1.700 ppm

VRC (FR)
ab 01.03.2022

Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 50 ppm (241 mg/m³)
② 150 ppm (723 mg/m³)

OSHA (US) Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (710 mg/m³)

NIOSH (US) Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (710 mg/m³)
② 200 ppm (950 mg/m³)

Québec (CA) Essigsäure-n-butylester
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

① 150 ppm (713 mg/m³)
② 200 ppm (950 mg/m³)

RU 2-Ethylhexanal
CAS-Nr.: 123-05-7
EG-Nr.: 204-596-5

③ 3 mg/m³

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname Grenzwert ① Parameter
② Untersuchungsmaterial
③ Zeitpunkt der Probenahme
④ Bemerkung

BMGV (GB)
ab 21.08.2018

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-
(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-,
homopolymer
CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

1 µmol/mol
creatinine

① isocyanate-derived diamine
② urine
③ end of exposure or end of shift

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Chemikalienschutzhandschuhe
sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Durchbruchszeit: >240Min.

Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. DIN EN 140 Filtertyp: DIN EN 14387

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Schutzkleidung.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Farbe: farblos
Geruch: Lösemittel
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich 76 °C
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt -4 °C ① CC
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck < 1.100 hPa 50 °C
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 1
Relative Dichte nicht bestimmt
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit Nicht mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt
Viskosität, kinematisch < 20 mm²/s 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
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10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
elektrostatische Entladung

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine Daten verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Essigsäureethylester  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4
LD50 oral: =5.620 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >18.000 mg/kg (Kaninchen)

1,6-Hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)-ethyl)carbamat  CAS-Nr.: 140921-24-0
EG-Nr.: 411-700-4

LD50 oral: >2.000 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen)

Essigsäure-n-butylester  CAS-Nr.: 123-86-4  EG-Nr.: 204-658-1
LD50 oral: >10.650 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >17.600 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)

2-Ethylhexanal  CAS-Nr.: 123-05-7  EG-Nr.: 204-596-5
LD50 oral: =3.730 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >16.440 mg/kg (Ratte)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >3,83 mg/L (Ratte)

Bernsteinsäureanhydrid  CAS-Nr.: 108-30-5  EG-Nr.: 203-570-0
LD50 oral: =1.510 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD 402

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält Bernsteinsäureanhydrid, 2-Ethylhexanal.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Essigsäureethylester  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4
EC50: =3.300 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)
LC50: =484 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50: 352 – 500 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50: 220 – 250 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))
EC50: 1.180 mg/L 5min., toxicity against microorganisms
EC50: 1.500 mg/L 15min., toxicity against microorganisms
EC50: 5.870 mg/L 15min., toxicity against microorganisms
EC50: 7.400 mg/L 2h, toxicity against microorganisms
EC50: 560 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh))

1,6-Hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)-ethyl)carbamat  CAS-Nr.: 140921-24-0
EG-Nr.: 411-700-4

LC50: =199,2 mg/L 4 d (Fisch)
Essigsäure-n-butylester  CAS-Nr.: 123-86-4  EG-Nr.: 204-658-1

EC50: 674,7 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)
LC50: 17 – 19 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))
EC50: 44 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh))

2-Ethylhexanal  CAS-Nr.: 123-05-7  EG-Nr.: 204-596-5
EC50: =38 mg/L 3 d (Krebstiere, Desmodesmus subspicatus)
EC50: 52 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)

Bernsteinsäureanhydrid  CAS-Nr.: 108-30-5  EG-Nr.: 203-570-0
EC50: 100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
LC50: >100 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio (Zebrabärbling)) OECD 203
EC50: >102 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (Großer Wasserfloh))

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Essigsäureethylester  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4

Log KOW: 0,6
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 30
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12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Essigsäureethylester  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Cyclohexan,5-isocyanat o-1-(isocyanatomethyl)-1 ,3,3-trimethyl-, homopolymer  CAS-Nr.: 53880-05-0
EG-Nr.: 931-312-3

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
1,6-Hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)-ethyl)carbamat  CAS-Nr.: 140921-24-0
EG-Nr.: 411-700-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Essigsäure-n-butylester  CAS-Nr.: 123-86-4  EG-Nr.: 204-658-1

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
2-Ethylhexanal  CAS-Nr.: 123-05-7  EG-Nr.: 204-596-5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Bernsteinsäureanhydrid  CAS-Nr.: 108-30-5  EG-Nr.: 203-570-0

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

08 04 09 * Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G. (Ethylacetat,
Essigsäure-n-butylester)

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G. (Ethylacetat,
Essigsäure-n-butylester)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ethyl acetate, N-butyl
acetate)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ethyl acetate, N-butyl
acetate)

14.3. Transportgefahrenklassen

3 3 3 3
14.4. Verpackungsgruppe
II II II II
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Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.5. Umweltgefahren
Nein Nein Nein Nein
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften:

274 | 601 | 640D
Begrenzte Menge (LQ):

1 L
Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):

33
Klassifizierungscode:

F1
Tunnelbeschränkungs-
code:

(D/E)

Sondervorschriften:
274 | 601 | 640D

Begrenzte Menge (LQ):
1 L

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
Klassifizierungscode:

F1

Sondervorschriften:
274

Begrenzte Menge (LQ):
1 L

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
EmS-Nr.:

F-E, S-E

Sondervorschriften:
A3

Begrenzte Menge (LQ):
Y341

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK:

1 - schwach wassergefährdend
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

entzündbare Flüssigkeiten
(Flam. Liq. 2)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht
entzündbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.
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Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H336: Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar
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