SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 14.07.2022

Druckdatum: 14.07.2022
Version: 3.1

HYDROPOX FLEX EPG A-Komponente

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

HYDROPOX FLEX EPG A-Komponente

UFI:
83H2-PP9J-RKQK-29DT

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Daten verflgbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8

22848 Norderstedt

Germany

Telefon: +49 40 52 90 66 78-0
Telefax: +49 40 52 90 66 78-78
E-Mail: info@tph-bausysteme.com
Webseite: www.tph-bausysteme.com

E-Mail (fachkundige Person): sdb-info@tph-bausysteme.com

1.4. Notrufnummer

24h: International access phone number: +1-813-248-0585 /// United States, Canada,
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands: 1-800-255-3924 (Contract No. MIS7249185) ///
Australia: 1-300-954-583 /// Brazil: 0-800-591-6042 /// China: 400-120-0751 /// India:
000-800-100-4086 /// Mexico: 800-099-0731

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut |H317: Kann allergische Hautreaktionen

(Skin Sens. 1) verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere

(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

¥

GHSO07 GHSO09

Ausrufezeichen Umwelt
Signalwort: Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyllpropane ; Phenol, 4,4°-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
2,2°-[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane]; Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit
2-(Chlormethyl)oxiran
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H411 |Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH208 Enthalt Phenol, 4,4°-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2"-
[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexan, bis-[4-(2,3-
epoxypropoxy)phenyllpropane . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Pravention
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane 36 -<75

EG-Nr.: 216-823-5 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) Gew-%

Index-Nr.: 603-073-00-2 | Achtung

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C = 5%

Skin Irrit. 2; H315: C = 5%

CAS-Nr.: 356761-34-7 Phenol, 4,4°-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2"- 36 - =60
EG-Nr.: 609-160-1 [1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane] Gew-%
Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315),
Skin Sens. 1 (H317)

@ Achtung
CAS-Nr.: 933999-84-9 Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran|12 - < 20
EG-Nr.: 618-939-5 Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Gew-%
REACH-NTr.: Skin Sens. 1 (H317)

01-2119463471-41-XXXX @Achtung
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdéglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung
in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt
lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Bei BertGhrung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Bei Berihrung mit den Augen grindlich mit Speisedl spllen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. 1 Glas
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausristung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur Rickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fur Reinigung:
Lésemittel/Verdinnungen
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Persdnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelUfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 - Brennbare FlUssigkeiten, die keiner der
vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Keine Daten verfligbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu berltcksichtigen.

Atemschutz:
Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: A

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: Flissig Farbe: hellgelb

Geruch: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert @ Methode

@ Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich > 200 °C
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt 150 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Ziundtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |nicht bestimmt
Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt
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Parameter Wert @ Methode
@ Bemerkung

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 1,131 g/cm3

Relative Dichte nicht bestimmt

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit Nicht mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verflgbar

10.3. Maéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Oxidationsmittel, stark Saure Amine Alkalien (Laugen)

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verflgbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
LD5g oral: 15.000 mg/kg (Ratte)
LD5o dermal: 23.000 mg/kg (Kaninchen)
Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran CAS-Nr.: 933999-84-9 EG-Nr.: 618-939-5
LD5g oral: 15.000 mg/kg (Ratte)
LDs5o dermal: >4.900 mg/kg (Ratte)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthalt Phenol, 4,4"-(1-methylethylidene)bis-,
polymer with 2,2°-[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,6-Bis(2,3-
epoxypropoxy)hexan, bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane . Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verfugbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
LCs0: 2 mg/L 4d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

ECs0: 11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)
ECs0: 1,8 mg/L 2 d (Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))

Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran CAS-Nr.: 933999-84-9 EG-Nr.: 618-939-5
ECs0: 67 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))

LCs0: 23,1 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Alge/Wasserpflanze)
LCs0: 30 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

Aquatische Toxizitat:
Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflgbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Phenol, 4,4°-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2°-[1,6hexanediylbis(oxymethylene)lbis[oxirane]
CAS-Nr.: 356761-34-7 EG-Nr.: 609-160-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran CAS-Nr.: 933999-84-9 EG-Nr.: 618-939-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt

08 01 11 * |Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

08 02 99 Abfalle a. n. g.
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 3082 UN 3082 |UN 3082 UN 3082

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

UMWELTG!?FAHRDENDER UMWELTG!.EFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY

STOFF, FLUSSIG, N.A.G. STOFF, FLUSSIG, N.A.G. HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE,

(Epoxidharz MG<700) (Epoxidharz MG<700) LIQUID, N.O.S. (epoxy resin) | LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)

14.3. Transportgefahrenklassen
A, A1,
N\ N\
9 9
14.4. Verpackungsgruppe

I [ [ [
14.5. Umweltgefahren

—
—g
—
—rg

A
j—

<
<

MEERESSCHADSTOFF
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
274|335 | 375|601 274|335 | 375|601 274 | 335 | 969 A97 | A158 | A197 | A215
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
5L 5L 5L Y964
Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen
(EQ): (EQ): (EQ): (EQ):
El El El El
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): |Klassifizierungscode: EmS-Nr.:
90 M6 F-A, S-F
Klassifizierungscode:
M6
Tunnelbeschrankungs-
code:

()
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14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verflgbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
ZH 1/129 "Merkblatt: Reizende Stoffe/Atzende Stoffe (M 004)"
ZH 1/301 "Merkblatt: Polyester- und Epoxid-Harze (M 023)"

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verfligbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut [H317: Kann allergische Hautreaktionen

(Skin Sens. 1) verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere

(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

Gewassergefahrdend H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit
(Aquatic Chronic 2) langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar
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