SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 01.11.2022
Druckdatum: 01.11.2022
Version: 1.4

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

UFI:
HE81-2DE5-]J7P-XGSK

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Daten verflgbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
22848 Norderstedt
Germany
Telefon: +49 40 52 90 66 78-0
Telefax: +49 40 52 90 66 78-78
E-Mail: info@tph-bausysteme.com
Webseite: www.tph-bausysteme.com

E-Mail (fachkundige Person): sdb-info@tph-bausysteme.com

1.4. Notrufnummer

24h: International access phone number: +1-813-248-0585 /// United States, Canada,
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands: 1-800-255-3924 (Contract No. MIS7249185) ///
Australia: 1-300-954-583 /// Brazil: 0-800-591-6042 /// China: 400-120-0751 /// India:
000-800-100-4086 /// Mexico: 800-099-0731

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut |H317: Kann allergische Hautreaktionen

(Skin Sens. 1) verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere

(Eye Irrit. 2) Augenreizung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07

Ausrufezeichen
Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Quarz (Si02); bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyllpropane ; Phenol, 4,4°-(1-
methylethylidene)bis-, polymer with 2,2°-[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane];
Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthalt Phenol, 4,4°-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2°-

[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexan, bis-[4-(2,3-
epoxypropoxy)phenyllpropane . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Pravention
P280 |Schutzhandschuhe/SchutzkIeidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufuhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 1675-54-3 bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane 3-<7

EG-Nr.: 216-823-5 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) Gew-%

Index-Nr.: 603-073-00-2 | Achtung

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C = 5%

Skin Irrit. 2; H315: C = 5%

CAS-Nr.: 356761-34-7 Phenol, 4,4°-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2"- 3-=<6,66
EG-Nr.: 609-160-1 [1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane] Gew-%
Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315),
Skin Sens. 1 (H317)

@ Achtung
CAS-Nr.: 14808-60-7 Quarz (Si02) 2-=4,16
EG-Nr.: 238-878-4 STOT RE 1 (H372) Gew-%
Gefahr
CAS-Nr.: 933999-84-9 Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran|1 - < 2,22
EG-Nr.: 618-939-5 Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Gew-%
REACH-Nr.: Skin Sens. 1 (H317)

01-2119463471-41-XXXX |<I> Achtung
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maéglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung
in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt
lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Bei Berlhrung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Bei Beruhrung mit den Augen grindlich mit Speisedl spllen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. 1 Glas
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persénliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léoschmittel:
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Schaum Kohlendioxid (CO2) Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausristung:
Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafRhahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fir Reinigung:
Losemittel/Verdinnungen
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
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Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellifteten Ort aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Zu vermeidende Bedingungen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht Hitze Frost

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp |Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
BE Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

NO Quarz (Si02)
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

NO Quarz (5i02)
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4
Quarz (Si02)
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

LT Quarz (Si02)
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

SE Quarz (Si02)
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4
PL Quarz (Si02)
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

® (fraction respirable) C

@ 0,3 mg/m3
® (inhalerbar fraksjon, Kreftframkallende) K 7

@ 0,05 mg/m3
® (alveolar fraksjon, Kreftframkallende) KG 7 21

HTP (FI) @ 0,05 mg/m3

® (respirabel fraktion) alveolijae

@ 0,1 mg/m3
® (alveoliné frakcija), ( Ziureti 1 priedo 3 punkta)

@ 0,1 mg/m3
® (respirabel fraktion)

@ 0,1 mg/m3
® (frakcja mogaca wnikna¢ do drég oddechowych)

EG-Nr.: 238-878-4

HR Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3

CAS-Nr.: 14808-60-7

EG-Nr.: 238-878-4
DK Quarz (Si02) @ 0,3 mg/m3

CAS-Nr.: 14808-60-7 3

EG-Nr.: 238-878-4 ® 0.'6 ma/m .

® (inhalerbar fraktion) EK

DK Quarz (Si02) ® 0,1 mg/m3

CAS-Nr.: 14808-60-7 ® 0,2 mg/m?

® (alveol fraktion) EK
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Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ® Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
EE Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 ®1 C
EG-Nr.: 238-878-4 !
Alberta (CA) Quarz (Si02) @ 0,025 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 ® A2
EG-Nr.: 238-878-4
ES Quarz (Si02) @ 0,05 mg/m3
:E:IG‘-Sl:ItIrZ;fgsso7886407 ® (fraccién respirable) v,d
BC (CA) Quarz (Si02) @ 0,025 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4 ® A2,1
Ontario (CA) Quarz (5i02) @ 0,1 mg/m3
Eé_sh'l:‘_lrzgg%o788i07 ® (respirable fraction, designated Substance
* Reg.490/ 09)
RO Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
(E:é§b]§r2§;188078864107 ® (fractiune respirabild) PULBERI
MX Quarz (Si02) @ 0,025 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 i ;
EG-Nr.: 238.878-4 ® (fraccién respirable)
VRC (FR) Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 ; ;
EG-Nr.: 238.878-4 ® (fraction respirable)
WEL (GB) Quarz (Si02) ® 0,1 mg/m3
:E:é-sl:ltlr2§3880788€107 ® (Silica,crystalline; respirable fraction)
IE Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
Eé?ﬁt'r231220788307 ® (Silica,crystalline; respirable fraction) BOELV
IS Quarz (Si02) @ 0,3 mg/m3
Eé_sb'l:‘_'_'-;;gi°78éio'7 ® (heildarryk, krabbameinsvaldandi) K
IS Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
géfb'l';‘_r-;;g?8°78éio'7 ® (8rfint ryk, krabbameinsvaldandi) K
CN Quarz (Si02) @ 1 mg/m3
EGA_SB'J':_“;;;‘%;S&OJ ©® (###### ##### 10%=free SI02=50%)
CN Quarz (Si02) @ 0,7 mg/m3
gé.sﬁr:-mzégio78éio-7 © (####tt### #4444 10%=free SI02=50%)
CN Quarz (Si02) @ 0,7 mg/m3
§2§ﬁ?r';313?807853§10_7 O (########H #H#HH 50%<free SI02=80%)
CN Quarz (Si02) @ 0,3 mg/m3
Eé-sﬁ?-lr.:zégioféioq © (H##HHBHHH #H##H# 50%<free SI02=80%)
CN Quarz (Si02) @ 0,5 mg/m3
Eé_sb'l:‘_'_r-;;gi°78éio'7 ©® (##H#### #H#H#H# free SI02>80%)
CN Quarz (Si02) @ 0,2 mg/m3
géfb'l';‘_r-;;g?8°78éio'7 G (H###HA#H#E ###H## free SI02>80%)
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Grenzwerttyp |Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
JP Quarz (Si02) ® 0,03 mg/m?
CAS-Nr.: 14808-60-7 : :
EG-Nr.: 238.878-4 ® respirable fraction
MY Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238.878-4 ® (pecahan alveolar)
BOELV (EU) Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 . N . .
EG-Nr.: 238-878-4 ® (Silica,crystalline; respirable fraction)
NL Quarz (Si02) @ 0,075 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 . .
EG-Nr.: 238-878-4 ® (alveolaire fractie, Kankerverwekkend)
TSH (SK) Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4 ® karc 1A
LV Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 s .
EG-Nri: 238.878-4 ® (elposanas frakcija)
SRA (FI) Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 : :
EG-Nr.: 238.878-4 ® (respirabel fraktion)
AT Quarz (Si02) @ 0,05 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 a . e ..
EG-Nr.: 238-878-4 ® (alveolengéngige Fraktion), (Siliziumdioxid) Ill C
IDLH (US) Quarz (Si02) @ 25 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 . . . . . .
EG-Nr.: 238-878-4 ® (respirable fraction, (cristobalite/tridymite)
IDLH (US) Quarz (Si02) @ 50 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 - . .
EG-Nr.: 238-878-4 ® (respirable fraction, quartz/tripoli)
CH Quarz (Si02) @ 0,15 mg/m?
Eé-sh-lter;-g%OfS-ZOJ ® (alveolengéngige Fraktion) C1A SSC P; Tox:
a Lungenkrebs Silikose; HSE NIOSH OSHA
OSHA (US) Quarz (Si02) @ 30 mg/m3/% Si02+ 2
CAS-Nr.: 14808-60-7 : :
EG-Nr.: 238.878-4 ® (inhalable fraction)
OSHA (US) Quarz (Si02) @ 10 mg/m3/% Si02+ 2
CAS-Nr.: 14808-60-7 : :
EG-Nr.: 238.878-4 ® (respirable fraction)
OSHA (US) Quarz (Si02) @ 250 mppcf/%Si02+5
CAS-Nr.: 14808-60-7 )
EG-Nr.: 238-878-4 © i €=y
NIOSH (US) Quarz (Si02) @ 0,05 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 : :
EG-Nr.: 238-878-4 ® (respirable fraction)
ACGIH (US) Quarz (Si02) @ 0,025 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 ; :
EG-Nr.: 238-878-4 ® (respirable fraction)
Québec (CA) Quarz (Si02) @ 0,1 mg/m3
CAS-Nr.: 14808-60-7 : ;
EG-Nr.: 238.878-4 ® (respirable fraction)
CH Titandioxid @ 3 mg/m3
(E:é_s"'l:‘_lrzgg%67356577 ® (alveolengéngige Fraktion) SSC; Tox: Formal;
a Messmeth: NIOSH
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Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ® Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
@& Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
BE Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ;
EG-Nr.t 2366755 ® dioxyde de carbone
NO Titandioxid @ 5 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
IE Titandioxid @ 10 mg/m?3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ; ;
EG-Nr.: 236.675.5 ® (inhalable fraction)
IE Titandioxid @ 4 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ; ;
EG-Nr.: 236-675-5 ® (respirable fraction)
LT Titandioxid @ 5 mg/m?
CAS-Nr.: 13463-67-7 ®
EG-Nr.: 236-675-5
SE Titandioxid @ 5 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5 e
NPEL (SK) Titandioxid ® 5 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
BG Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
HR Titandioxid @ 10 mg/m?3
CAS-Nr.: 13463-67-7 . so udicati
EG-Nr.: 236-675-5 ® (frakcija koju se moze udisati)
HR Titandioxid ® 4 mg/m?3
CAS-Nr.: 13463-67-7 "
EG-Nr.: 236-675-5 ® (alveolarna frakcija)
DK Titandioxid @ 6 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 3
EG-Nr.: 236-675-5 @ 12 mg/m
® K
MAK (AT) Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 50 i ; i ]
EG-Nr.: 236-675-5 ® (alveolengéngige Fraktion, max. 2x60 min./Schicht)
RO Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 3
EG-Nr.: 236-675-5 @ 15 mg/m
EE Titandioxid @ 5 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
Alberta (CA) Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ® 3
EG-Nr.: 236-675-5
Lv Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
ES Titandioxid ® 10 mg/m?
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
BC (CA) Titandioxid @ 3 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ; ;
Lo e ® (respirable fraction) 2B
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Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ® Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
@& Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
MX Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 3
EG-Nr.: 236-675-5 @ 20 mg/m
VLA (FR) Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
T™W Titandioxid @ 10 mg/m?3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
WEL (GB) Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ; ;
T S ® (inhalable fraction)
WEL (GB) Titandioxid @ 4 mg/m?
CAS-Nr.: 13463-67-7 ; ;
EG.Nr.t 236.675.5 ® (respirable fraction)
IS Titandioxid @ 6 mg/m?
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
RU Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ® o
EG-Nr.: 236-675-5
GR Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 - .
EG-Nr.: 236-675-5 e
GR Titandioxid @ 5 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 . s
EG-Nr.: 236-675-5 ® (Koyerddng Turiua)
MY Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
PL Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 ;
EG.Nr.: 2366755 ® (wdychalna frakcja)
CN Titandioxid @ 8 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
L e ® (H##H##H# H#HHH)
JP Titandioxid @ 0,3 ppm
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
BC (CA) Titandioxid @ 10 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 : ,
e e ® (inhalable fraction) 2B
ACGIH (US) Titandioxid @ 2,5 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 : ; . ; ;
EG-Nr.: 236-675-5 ® (finescale particles; respirable fraction)
IDLH (US) Titandioxid ® 5.000 mg/m?
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
OSHA (US) Titandioxid @ 15 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5
ACGIH (US) Titandioxid @ 0,2 mg/m3
CAS-Nr.: 13463-67-7 lacs racol ;
EG-Nr.: 236-675-5 ® (nanoscale particles; respirable fraction)
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 01.11.2022
Druckdatum: 01.11.2022
Version: 1.4

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

Grenzwerttyp |Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

R ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

DFG (DE) Titandioxid @ 0,3 mg/m3 multipliziert mit der Materialdichte

Eé-sl\-l':r2?%2267356577 @ 2,4 mg/m3 multipliziert mit der Materialdichte
. ® (alveolengangige Fraktion)

MAK (AT) Titandioxid @ 5 mg/m3

CAS-Nr.: 13463-67-7 P .
EG-Nr.: 236-675-5 ® (alveolengéngige Fraktion)
Québec (CA) Titandioxid @ 10 mg/m?
CAS-Nr.: 13463-67-7 . .
EG-Nr.: 236-675-5 ® (inhalable fraction)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfugbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfligbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfugbar
8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig Farbe: grau

Geruch: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode

@ Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Ziundtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |nicht bestimmt
Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 01.11.2022

Druckdatum: 01.11.2022
Version: 1.4

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte = 1,6 g/cm3 20 °C

Relative Dichte nicht bestimmt

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit praktisch unldslich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verflgbar

10.3. Maéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verflgbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verflgbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
LD5g oral: 15.000 mg/kg (Ratte)
LD5o dermal: 23.000 mg/kg (Kaninchen)
Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran CAS-Nr.: 933999-84-9 EG-Nr.: 618-939-5
LD5g oral: 15.000 mg/kg (Ratte)
LDs5o dermal: >4.900 mg/kg (Ratte)

Akute orale Toxizitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 01.11.2022

Druckdatum: 01.11.2022
Version: 1.4

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthalt Phenol, 4,4"-(1-methylethylidene)bis-,
polymer with 2,2°-[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,6-Bis(2,3-
epoxypropoxy)hexan, bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane . Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Keimzellmutagenitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verfugbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]lpropane CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
LCs0: 2 mg/L 4d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

ECs0: 11 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum)
ECs0: 1,8 mg/L 2 d (Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))
Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran CAS-Nr.: 933999-84-9 EG-Nr.: 618-939-5
ECs0: 67 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))
LCs0: 23,1 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Alge/Wasserpflanze)
LCs0: 30 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Phenol, 4,4 -(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2"-

[1,6hexanediylbis(oxymethylene)]lbis[oxirane] CAS-Nr.: 356761-34-7 EG-Nr.: 609-160-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyllpropane CAS-Nr.: 1675-54-3 EG-Nr.: 216-823-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Quarz (Si02) CAS-Nr.: 14808-60-7 EG-Nr.: 238-878-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Reaktionsprodukt aus Hexan-1,6-diol mit 2-(Chlormethyl)oxiran CAS-Nr.: 933999-84-9 EG-Nr.: 618-939-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 01.11.2022
Druckdatum: 01.11.2022
Version: 1.4

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

| 08 01 11 * | Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften. | dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften

Keine Daten verflgbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
=N [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse

WGK:

2 - deutlich wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verflgbar
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 01.11.2022

Druckdatum: 01.11.2022
Version: 1.4

HYDROPOX FLEX F-TX A-Komponente

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verfligbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen.

(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut [H317: Kann allergische Hautreaktionen

(Skin Sens. 1) verursachen.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere
(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar
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