FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Revision: 2 nov. 2022

Fecha de ediciéon: 2 nov. 2022
Version: 1

SOLID SEAL TX-F B-Komponente

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o

la empresa

1.1. Identificador del producto
Nombre comercial/denominacion:

SOLID SEAL TX-F B-Komponente

UFI:
JPPD-MJQJ-DS6F-D5Q6

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados
No hay datos disponibles

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/
distribuidor):

TPH Bausysteme GmbH

Nordportbogen 8

22848 Norderstedt

Germany

Teléfono: +49 40 52 90 66 78-0

Telefax: +49 40 52 90 66 78-78

Correo electrdénico: info@tph-bausysteme.com

Pagina web: www.tph-bausysteme.com

Correo electronico (persona especializada): sdb-info@tph-bausysteme.com

1.4. Teléfono de emergencia

24h: International access phone number: +1-813-248-0585 /// United States, Canada,
Puerto Rico, U.S. Virgin Islands: 1-800-255-3924 (Contract No. MIS7249185) ///
Australia: 1-300-954-583 /// Brazil: 0-800-591-6042 /// China: 400-120-0751 /// India:
000-800-100-4086 /// Mexico: 800-099-0731

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacién segun el Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP]

Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de clasificacion
Corrosién o irritacién cutdneas H315: Provoca irritacién cutdnea. Método de célculo.

(Skin Irrit. 2)

Sensibilizacidén respiratoria o cuténea |H317: Puede provocar una reaccién Método de célculo.

(Skin Sens. 1) alérgica en la piel.

Lesiones oculares graves o irritacién | H319: Provoca irritacién ocular grave. | Método de célculo.
ocular (Eye Irrit. 2)

Toxicidad aguda (por inhalacién) H332: Nocivo en caso de inhalacién. Método de célculo.
(Acute Tox. 4)
Sensibilizacién respiratoria o cutdnea |H334: Puede provocar sintomas Método de cdlculo.
(Resp. Sens. 1) de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacién.
Toxicidad especifica en determinados |H335: Puede irritar las vias Método de célculo.
érganos (STOT) - exposicién Unica respiratorias.
(STOT SE 3)
Carcinogenidad (Carc. 2) H351: Se sospecha que provoca Método de célculo.
céncer.
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Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de clasificacion
Toxicidad especifica en determinados |H373: Puede provocar dafos en los Método de célculo.

dérganos (STOT) - exposicidn repetida |dérganos tras exposiciones prolongadas

(STOT RE 2) o repetidas.

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado segun el Reglamento (CE) n2 1272/2008 [CLP]
Pictograma de peligro:

GHSO07 GHSO08

Signo de exclamacién  Peligro para la salud
Palabra de advertencia: Peligro
Componentes Peligrosos para etiquetado:

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate; Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; o-
(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate

Indicaciones de peligro para peligros de salud

H315 Provoca irritacién cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacién.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Caracteristicas de peligro suplementarias: ninguna
Consejos de prudencia Prevencion

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de
seguridad.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacién.

P271 Utilizar Unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrdn sacarse del lugar de trabajo.

P280 Llevar guantes/prendas y gafas/mdscara de proteccion.

P284 [En caso de ventilacién insuficiente,] llevar equipo de proteccidn respiratoria.

Consejos de prudencia Reaccion

P304 + P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién
que le facilite la respiracion.

P305 + P351 + P338| EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

P308 + P313 EN CASO DE exposicidn manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P332 + P313 En caso de irritaciéon cutdnea: Consultar a un médico.
P337 + P313 Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico.
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Consejos de prudencia Reaccién
P362 + P364 |Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia Almacenamiento
P403 + P233 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Consejos de prudencia Eliminacion

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una instalacién apropiada de reciclaje o de gestién de
residuos.

2.3. Otros peligros
No hay datos disponibles

SECCION 3: Composicién / informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas
Componentes peligrosos / Suciedades peligrosas / Estabilizadores:

Identificadores del Nombre de la sustancia Concentracion
producto Clasificacion segun el Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP]
n.2 CAS: 101-68-8 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate =25-<50
N.2 CE: 202-966-0 Acute Tox. 4 (H332), Carc. 2 (H351), Eye Irrit. 2 (H319), peso %
Numero de Resp. Sens. 1 (H334), STOT RE 2 (H373**), STOT SE 3 (H335),
identificacion - UE: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)
615-005-00-9 @@ Peligro
Numero-REACH: Valor limite de concentracién especifico (SCL)
01-2119457014-47-XXXX | Eye Irrit. 2; H319: C = 5%
Skin Irrit. 2; H315: C = 5%
Resp. Sens. 1; H334: C = 0,1%
STOT SE 3; H335: C = 5%
n.2 CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe =25-<50
Acute Tox. 4 (H332), Carc. 2 (H351), Eye Irrit. 2 (H319), peso %
Resp. Sens. 1 (H334), STOT RE 2 (H373), STOT SE 3 (H335),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)
@ Peligro
n.2 CAS: 124-17-4 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate =7-<10
N.2 CE: 204-685-9 La sustancia no esta clasificada como peligrosa segun el reglamento peso %
(CE) N° 1272/2008 [CLP].
n.2 CAS: 5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate =1-<3
N.2 CE: 227-534-9 Acute Tox. 4 (H332), Carc. 2 (H351), Eye Irrit. 2 (H319), peso %
Numero de Resp. Sens. 1 (H334), STOT RE 2 (H373**), STOT SE 3 (H335),
identificacion - UE: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)
615-005-00-9 @ Peligro
Valor limite de concentracion especifico (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C = 5%
Skin Irrit. 2; H315: C = 5%
Resp. Sens. 1; H334: C = 0,1%
STOT SE 3; H335: C = 5%

Texto de las frases H- y EUH: véase seccidn 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Informacion general:
En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar
la etiqueta). Alejar al accidentado de la zona de peligro. Quitar ropa contaminada, mojada. En
caso de pérdida del conocimiento y habiendo respiracién, colocar en posicién lateral estable y
pedir consejo médico. Afectado no dejar sin vigilar. Atencién Primer socorrista: iHacer atencién
a autoproteccién!
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En caso de inhalacion:
Proporcionar aire fresco. En caso de afeccién de las vias respiratorias consultar al médico.
Consultar a un médico. En caso de dificultades respiratorias o paro de respiracién preparar
respiracién artificial. No hacer la respiracién boca-a-boca o nariz-a-boca. Utilizar bolsa
respiratoria o aparato de respiracién artificial. Consultar a un médico inmediatamente.
Consultar a un médico en caso de malestar.

En caso de contacto con la piel:
En caso de irritacién o erupcién cutdnea: Consultar a un médico. Quitarse inmediatamente las
prendas contaminadas. En caso de contacto con la piel, ldvese inmediata- y abundantemente
con agua y jabén.

En caso de contacto con los ojos:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico.

En caso de ingestion:
Enjuagarse la boca. Consultar a un médico en caso de malestar. Dejar beber 1 vaso de agua a
tragitos (efecto de dilucién).

Proteccidon propia del primer auxiliante:
Usar equipamento de proteccidn personal. No hacer la respiracién boca a boca directa por el
primer auxiliante. Primer socorrista: iHacer atencién a autoproteccién!

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Corrosién o irritaciéon cutdneas Reacciones alérgicas Lesiones oculares graves o irritacién
ocular Molestias asmaticas Molestias respiratorias Irritacién de las vias respiratorias

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que
deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincidon apropiados:
Coordinar las medidas de extincién con los alrededores. Espuma Diéxido de carbono (CO2)
Polvo extintor

Medios de extincién no apropiados:
Agua

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustion peligrosos:
En caso de incendio: Gases/vapores, téxicos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar aparato respiratorio auténomo y una combinacién de proteccién contra las sustancias
guimicas.

5.4. Advertencias complementarias
Segregar el agua de extincién contaminada. Evitar que entre en desagiies o aguas
superficiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de
emergencia
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Medidas personales de precaucion:
Llevar a las personas fuera del peligro.
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Unidades Protectoras:
Llevar guantes/prendas/gafas/mdascara de proteccién.
6.1.2. Para el personal de emergencia

Proteccion individual:
Proteccién individual: véase seccién 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues.

6.3. Métodos y material de contenciéon y de limpieza

Para retencion:
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos,
aglutinante universal).

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccién 7 Proteccién individual: véase seccién 8 Eliminacidn: véase
seccién 13

6.5. Advertencias complementarias
Utilicese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacién del medio ambiente.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Medidas de proteccién
Informaciones para manipulacién segura:

Usar equipo de proteccién personal (véase seccién 8).

Indicaciones para la higiene industrial general
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Evitar el contacto con la piel, los ojos y
la ropa.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes:

Conservar/almacenar Unicamente en el recipiente original.
Mas datos sobre condiciones de almacenamiento:

Condiciones que deben evitarse: Rallos-UV/sol Calor Helada

7.3. Usos especificos finales
No hay datos disponibles
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SECCION 8: Controles de exposicién/proteccién individual

8.1. Parametros de control
8.1.1. Valores limites de puesto de trabajo

1:ip9 de vallor Nombre de la sustancia @ valor limite del lugar de trabajo de tiempo

limite (pais de prolongado

origen) @ Valor limite del lugar de trabajo de poco
tiempo

@ Valor momentaneo
@ Proceso de vigilancia o observacién
® Observacidn

BE 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,052 mg/m?3)
n.2 CAS: 101-68-8 ® (MDI)
N.2 CE: 202-966-0
cz 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,05 mg/m3
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 % ?; mg/m
PL 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,03 mg/m3
n.2 CAS: 101-68-8 @ 0,09 mg/m?

N.2 CE: 202-966-0

NO 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8

N.2 CE: 202-966-0 % ifl ppm
IE 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm
n.e CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0 © Sens
TRGS 900 (DE) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,05 mg/m3
n.e CAS: 101-68-8 s
N.2 CE: 202-966-0 268 mgim
3 0,1 mg/m3

® (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion, kann
Uber die Haut aufgenommen werden) DFG, 11, 12, H,
Sah, Y
LT 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m?3)
n.2 CAS: 101-68-8
,01 ,1 3

N.2 CE: 202-966-0 @ 0,01 ppm (0,1 mg/m?)

® Nustatytas 5 min. poveikio trukmes NRD. Tas pats
RD, isreikStas ppm, taikomas izocianatams, kuriu
RD nenustatytas. Si nuostata taikoma ir dulkiu ar
laseliu (aerozoliu) pavidalo izocianatams, iskaitant
prepolimerizuotus izocianatus (aduktus). Skirtingu
medziagu RD, iSreiksti mg/m3, yra skirtingi. J
SE 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,002 ppm (0,03 mg/m3)

n.2 CAS: 101-68-8 ,
N.2 CE: 202-966-0 @ 0,005 ppm (0,05 mg/m?)

NPEL (SK) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,002 ppm (0,03 mg/m?)
n.2 CAS: 101-68-8 ®s
N.2 CE: 202-966-0

MAK (AT) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m>)
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0 ® I B, Sah

MAK (AT) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,01 ppm (0,1 mg/m?)

n.2 CAS: 101-68-8

N.© CE: 202-966-0 ® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) Ill B, Sah

DK 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 @ 0,01 ppm (0,1 mg/m’)
® K
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Tipo de valor
limite (pais de

Nombre de la sustancia

@ valor limite del lugar de trabajo de tiempo

prolongado

n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0

origen) ® Valor limite del lugar de trabajo de poco
tiempo
® Valor momentaneo
@ Proceso de vigilancia o observacién
® Observacién
MY 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,051 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0
EE 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m?3)

® 0,01 ppm (0,1 mg/m3)

® (Luhiajalise kokkupuute piirnorm, arvutatud 5-min

kokkupuuteajale.) S

Alberta (CA)

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0

@ 0,005 ppm (0,05 mg/m?3)

N.2 CE: 202-966-0

BC (CA) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0 % 2,((; ppm

ES 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @® 0,005 ppm (0,052 mg/m?)
n.2 CAS: 101-68-8 ® Sen. r
N.2 CE: 202-966-0 ,

Ontario (CA) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm
n.2 CAS: 101-68-8 ® 0.02 pprn

® designated Substance Reg.490/ 09

n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0

JP 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,05 mg/m?
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0
MX 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,051 mg/m?3)
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0
VLA (FR) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,01 ppm (0,1 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 @ 0,02 ppm (0.2 mg/m?)
TW 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate ® 0,02 ppm (0,2 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0
IS 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 % (0)'01 ppm (0,1 mg/m?)
CN 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,05 mg/m3
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 @ @A ey
RU 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate ® 0,5 mg/m?
n.2 CAS: 101-68-8 ® A
N.2 CE: 202-966-0
HU 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,05 mg/m3
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 ® 0,05 mg/f,n - s
® (felvehetd a bdrdn keresztil) i, sz, BEM
GR 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,02 ppm (0,2 mg/m3)

@ 0,02 ppm (0,2 mg/m3)
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Tipo de valor
limite (pais de

Nombre de la sustancia

@ valor limite del lugar de trabajo de tiempo
prolongado

origen) ®@ Valor limite del lugar de trabajo de poco
tiempo
® Valor momentaneo
@ Proceso de vigilancia o observacién
® Observacion
Sl 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 mg/m3
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 @ 0,05)5 mg{m o o o
® (ratunati je treba z mozZnostjo prodiranja skozi kozo
frakcija ki jo je mogoce vdihniti) K, Y
Sl 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0 @ 0,005 ppm o o .
® (ratunati je treba z moZnostjo prodiranja skozi
kozo) K, Y
RO 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,15 mg/m3
n.2 CAS: 101-68-8 ® C2
N.2 CE: 202-966-0
OSHA (US) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate ® 0,02 ppm (0,2 mg/m3)
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0
NIOSH (US) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm (0,05 mg/m?3)
n.2 CAS: 101-68-8 3
N.2 CE: 202-966-0 ® 0,02 ppm (0,2 mg/m3)
ACGIH (US) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate @ 0,005 ppm

n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0

Québec (CA)

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
n.2 CAS: 101-68-8
N.2 CE: 202-966-0

@ 0,005 ppm (0,051 mg/m3)

Québec (CA)

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und
Homologe
n.2 CAS: 9016-87-9

@ 0,005 ppm (0,051 mg/m?)
® (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate - CAS
101-68-8)

NIOSH (US)

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und
Homologe
n.2 CAS: 9016-87-9

@ 0,005 ppm (0,05 mg/m?3)

3 0,02 ppm (0,2 mg/m3)

® (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate - CAS
101-68-8)

Alberta (CA)

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und
Homologe
n.2 CAS: 9016-87-9

@ 0,005 ppm (0,07 mg/m?3)

Sl

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und
Homologe
n.2 CAS: 9016-87-9

@ 0,05 mg/m?
® 0,05 mg/m?
® (als MDI berechnet), (frakcija ki jo je mogoce

vdihniti, racunati je treba z moznostjo prodiranja skozi
kozo) K, Y

TRGS 900 (DE)

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und
Homologe
n.2 CAS: 9016-87-9

@ 0,05 mg/m?

@ 0,05 mg/m?

3 0,1 mg/m3

® (als MDI berechnet), (einatembare Fraktion), kann

Uber die Haut aufgenommen werden DFG, H, Sah, Y,
12

LT

2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
n.2 CAS: 124-17-4
N.2 CE: 204-685-9

@ 15 ppm (130 mg/m3)
® 30 ppm (250 mg/m?3)
®
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Tipo de valor
limite (pais de

Nombre de la sustancia

@ valor limite del lugar de trabajo de tiempo
prolongado

N.2 CE: 227-534-9

origen) @ Valor limite del lugar de trabajo de poco
tiempo
@ Valor momentaneo
@ Proceso de vigilancia o observacién
® Observacién
SE 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate @ 15 ppm (130 mg/m3)
n.2 CAS: 124-17-4 3
N.2 CE: 204-685-9 ® 30 ppm (250 mg/m3)
TRGS 900 (DE) 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate @ 10 ppm (67 mg/m3)
n.2 CAS: 124-17-4 3
N.2 CE: 204-685.9 ® 15 ppm (100,5 mg/m?3) ) .
® (Aerosol und Dampf, kann Uber die Haut
aufgenommen werden) DFG, Y, 11
CH 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate @ 10 ppm (85 mg/m3)
n.2 CAS: 124-17-4 5
N.2 CE: 204-685-9 ® 15 ppm (128 mg/m3)
® (Dampf und Aerosol) SSC
Sl 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate @ 10 ppm (67,5 mg/m3)
n.2 CAS: 124-17-4 R
N.2 CE: 204-685-9 @ 15 ppm (101,2 mg/m?)
®Y
TRGS 900 (DE) 0-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate [@® 0,05 mg/m3
n.2 CAS: 5873-54-1 3
N.2 CE: 227-534-9 @ 0,05 mg/m
® 0,1 mg/m3
® (Aerosol und Dampf) AGS, 11, 12
PL o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate | @ 0,03 mg/m?
n.2 CAS: 5873-54-1 3
N.2 CE: 227-534-9 Q092 i
MAK (AT) o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate | @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
n.2 CAS: 5873-54-1
N.2 CE: 227-534-9 ® 11, sah
MAK (AT) o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate [@ 0,01 ppm (0,1 mg/m3)
n.2 CAS: 5873-54-1 : :
N.2 CE: 227-534-9 ® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) Ill B, Sah
S o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate |@® 0,05 mg/m3
n.2 CAS: 5873-54-1 ® 0,05 mg/m?

8.1.2. Limite bioldgico

Tipo de valor Nombre de la sustancia Valor limite | @ Parametro
limite (pais de ®@ Material de inspeccién
origen)
3 Fecha de prueba:
@ Observacion
BAT (CH) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 10 pg/g @ 4,4'-Diaminodiphenylmethan
n.2 CAS: 101-68-8 Creatinin @ Urin
N.2 CE: 202-966-0 - .
(® Expositionsende bzw. Schichtende
8.1.3. Valores DNEL/PNEC
Nombre de la sustancia DNEL valor |@ DNEL tipo

@ Via de exposicion

-butoxyethoxy)ethyl acetate
CAS: 124-17-4

100 mg/kg pc/ | @ DNEL trabajador
®@ Largo plazo - efectos sistémicos, por via cutédnea

dia

-(2

K

.2 CE: 204-685-9
2-

-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
.2 CAS: 124-17-4
.2 CE: 204-685-9

60 ma/kg pc/
dia

@ DNEL Consumidor
@ Largo plazo - efectos sistémicos, por via cutédnea
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Nombre de la sustancia DNEL valor @ DNEL tipo

@ Via de exposicién
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 7,9 mg/kg pc/ | @ DNEL Consumidor
n.2 CAS: 124-17-4 dia

N.2 CE: 204-685-9 @ Largo plazo - efectos sistémicos, por via oral

Nombre de la sustancia PNEC Valor (@ PNEC tipo

2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 0,108 mg/L @ PNEC Aguas, Agua dulce
n.2 CAS: 124-17-4
N.2 CE: 204-685-9
-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 0,0108 mg/L [ @ PNEC Aguas, Agua de mar
CAS: 124-17-4
CE: 204-685-9

.2
.2
-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 0,8 mg/kg @ PNEC sedimento, agua dulce
.2 CAS: 124-17-4
.2 CE: 204-685-9
2-

butoxyethoxy)ethyl acetate 0,08 mg/kg @ PNEC sedimento, agua de mar

={

.2 CAS: 124-17-4
.2 CE: 204-685-9
2-

-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 70 mg/kg @ PNEC Envenenamiento secundario
.2 CAS: 124-17-4
.2 CE: 204-685-9

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controlos técnicos adequados
No hay datos disponibles

8.2.2. Proteccion individual

Proteccidon de ojos y cara:
Gafas con proteccién lateral EN 166

Proteccion de piel:
Hay que ponerse guantes de proteccién examinados EN I1SO 374 Tiempo de penetracién
>480min. Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo) (0,4mm), CR (policloroprenos, caucho
cloropreno) (0,5mm), Caucho de butilo (0,7mm) etc. Hay que respetar el tiempo de rotura y
los atributos de hinchamiento del material. Han de observarse las limitaciones del tiempo de
utilizacién conforme a los datos del fabricante.

Proteccidn respiratoria:
A

8.2.3. Controles de exposicion medioambiental
No hay datos disponibles

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Aspecto

Estado fisico: Liquido Color: marrén

Olor: no determinado

Datos basicos relevantes de seguridad

Parametro Valor en, a °C @ Método
@ Observacién
pH no determinado
Punto de fusién no determinado
Punto de congelacién no determinado

Punto inicial de ebullicién e intervalo [ no determinado
de ebullicién
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Parametro Valor en, a °C | @ Método
®@ Observacion

Temperatura de descomposicién no determinado

Punto de inflamabilidad 200 °C

Tasa de evaporacion no determinado

Temperatura de auto-inflamacién no determinado

Limites superior/inferior de no determinado

inflamabilidad o de explosividad

Presién de vapor no determinado

Densidad de vapor no determinado

Densidad 1,16 g/cm?3 20 °C

Densidad relativa no determinado

Densidad aparente no determinado

Solubilidad en agua no determinado

Coeficiente de reparto n-octanol/ no determinado

agua

Viscosidad dindmica 115 mPa* s 23 °C

Vicosidad cinematica no determinado

9.2. Otra informacion
No hay datos disponibles

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No hay datos disponibles

10.2. Estabilidad quimica
No hay datos disponibles

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay datos disponibles

10.4. Condiciones que deben evitarse
No hay datos disponibles

10.5. Materiales incompatibles
No hay datos disponibles

10.6. Productos de descomposiciéon peligrosos
No hay datos disponibles

Informaciones adicionales
SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

SECCION 11: Informacidn toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o
1272/2008
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
LD5g oral: >10.000 mg/kg (Rata)
CL50 Toxicidad inhalativa aguda (polvo/niebla): 2,24 mg/L 1 h (Rata)
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe n.2 CAS: 9016-87-9
LD5g oral: >10.000 mg/kg (Rata) OCDE 401
LDso dérmica: >9.400 mg/kg (Conejo) OCDE 402
CL50 Toxicidad inhalativa aguda (vapor): 0,493 mg/L 4 h (Rata)

n.2 CAS: 101-68-8 N.2 CE: 202-966-0

es/AL/AD/AR/BY/BE/BA/BR/BG/CN/DK/...
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2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate n.2 CAS: 124-17-4 N.2 CE: 204-685-9
LDgq oral: 11.920 mg/kg (Rata)
LD5o dérmica: 5.400 mg/kg (Conejo)
CL50 Toxicidad inhalativa aguda (vapor): >400 mg/L 4 h (Rata)

Toxicidad oral aguda:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad dermal aguda:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad inhalativa aguda:
Nocivo en caso de inhalacién. Nocivo en caso de inhalacién.

Corrosioén o irritaciéon cutaneas:
Provoca irritacién cutdnea.

Lesiones oculares graves o irritacion ocular:
Provoca irritacién ocular grave.

Sensibilizacidn respiratoria o cutanea:
Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacién.
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
Carcinogenidad:
Se sospecha que provoca cancer.

Toxicidad para la reproduccion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicidn tUnica:
Puede irritar las vias respiratorias.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida:
Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro de aspiracion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
Informaciones adicionales:
No hay datos disponibles
11.2. Informacion relativa a otros peligros
No hay datos disponibles

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate n.2 CAS: 101-68-8 N.2 CE: 202-966-0
CL50: >1.000 mg/L 4d (pescado, Danio rerio) OCDE 203
ECs0: >1.000 mg/L (Daphnia magna (pulga acudtica grande)) OCDE 202 ; 24h
ECs0: >100 mg/L (Lodo activado) 3h
ECs0: >1.000 mg/L (Eisenia fetida) 14d

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe n.2 CAS: 9016-87-9
CL50: >1.000 mg/L 4d (pescado, Danio rerio) OCDE 203
ECs0: >1.000 mg/L (Daphnia magna (pulga acuatica grande)) OCDE 202 24h
ECso: >1.640 mg/L 3d (Algas/plantas acuaticas, Desmodesmus subspicatus) OCDE 201
ECs0: >100 mg/L (Lodo activado) OCDE 209 3h
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2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate n.2 CAS: 124-17-4 N.2 CE: 204-685-9
CL50: >50 - 70 mg/L 4d (pescado, Danio rerio)
CL50: 664 mg/L 2 d (crustaceos, Daphnia magna (pulga acuatica grande))
ECs0: 1.570 mg/L 3 d (Algas/plantas acuaticas, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles

12.3. Potencial de bioacumulacién
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate n.2 CAS: 101-68-8 N.2 CE: 202-966-0
Log Kow: 4,51
Factor de bioconcentracion (FBC): 92 Especie: Cyprinus carpio (Carpa)
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe n.2 CAS: 9016-87-9
Factor de bioconcentraciéon (FBC): 200
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate n.2 CAS: 124-17-4 N.2 CE: 204-685-9
Log Kow: 1,7
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate n.2 CAS: 5873-54-1 N.2 CE: 227-534-9
Log Kow: 5,22

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate n.2 CAS: 101-68-8 N.2 CE: 202-966-0
Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB: Esta sustancia no cumple con los criterios PBT/mPmB del
Reglamento REACH, anexo XIII.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe n.2 CAS: 9016-87-9

Resultados de la valoracion PBT y mPmB: Esta sustancia no cumple con los criterios PBT/mPmB del
Reglamento REACH, anexo XIII.

2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate n.2 CAS: 124-17-4 N.2 CE: 204-685-9

Resultados de la valoracion PBT y mPmB: Esta sustancia no cumple con los criterios PBT/mPmB del
Reglamento REACH, anexo XIII.

o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate n.2 CAS: 5873-54-1 N.2 CE: 227-534-9
Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB: —

12.6. Propiedades de alteracion endocrina
No hay datos disponibles

12.7. Otros efectos negativos
No hay datos disponibles

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

13.1.1. Evacuacioén del producto/del embalaje

Clave de los residuos/marcas de residuos segun CER/AVV
Clave de residuo producto

08 05 01 * |lsocianatos residuales

16 03 05 * | Residuos organicos que contienen sustancias peligrosas
*: La evacuacion es obligatorio de justificar.

Opciones de tratamiento de residuos

Eliminacién apropiada / Producto:
Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminacién de residuos.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Transporte por via Transporte por via fluvial | Transporte maritimo Transporte aéreo (ICAO-
terrestre (ADR/RID) (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID

No es un producto peligroso | No es un producto peligroso | No es un producto peligroso | No es un producto peligroso
segun las normas de segun las normas de segun las normas de segun las normas de
transporte aplicables. transporte aplicables. transporte aplicables. transporte aplicables.

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
No es un producto peligroso | No es un producto peligroso | No es un producto peligroso | No es un producto peligroso

segun las normas de segun las normas de segun las normas de segun las normas de
transporte aplicables. transporte aplicables. transporte aplicables. transporte aplicables.
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

insignificante | insignificante | insignificante | insignificante

14.4. Grupo de embalaje

insignificante | insignificante | insignificante | insignificante

14.5. Peligros para el medio ambiente

insignificante | insignificante | insignificante | insignificante

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

insignificante | insignificante | insignificante | insignificante

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No hay datos disponibles

SECCION 15: Informacidén reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio
ambiente especificas para la sustancia o la mezcla
15.1.1. Reglamentos UE
Limitaciones de aplicacién:
A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formacién adecuada para proceder a
un uso industrial o profesional.
15.1.2. Reglamentos nacionales
=N [DE] Reglamentos nacionales
Clase de peligro de agua
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No hay datos disponibles

SECCION 16: Otra informacion

16.1. Indicacion de modificaciones
No hay datos disponibles

16.2. Abreviaciones y acrénimos
No hay datos disponibles

16.3. Bibliografias y fuente de datos importantes
No hay datos disponibles
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16.4. Clasificacion de mezclas y del método de evaluacién aplicado segun el
Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP]

Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de clasificacion
Corrosién o irritacién cutédneas H315: Provoca irritacién cuténea. Método de cdlculo.
(Skin Irrit. 2)
Sensibilizacién respiratoria o cutdanea |H317: Puede provocar una reaccién Método de célculo.
(Skin Sens. 1) alérgica en la piel.
Lesiones oculares graves o irritacién |H319: Provoca irritacién ocular grave. |Método de célculo.
ocular (Eye Irrit. 2)
Toxicidad aguda (por inhalacién) H332: Nocivo en caso de inhalacién. Método de calculo.
(Acute Tox. 4)
Sensibilizacidn respiratoria o cutdénea |H334: Puede provocar sintomas Método de célculo.
(Resp. Sens. 1) de alergia o0 asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacién.
Toxicidad especifica en determinados | H335: Puede irritar las vias Método de célculo.
érganos (STOT) - exposicién Unica respiratorias.
(STOT SE 3)
Carcinogenidad (Carc. 2) H351: Se sospecha que provoca Método de cdlculo.
céncer.
Toxicidad especifica en determinados |H373: Puede provocar dafos en los Método de célculo.
érganos (STOT) - exposicién repetida |érganos tras exposiciones prolongadas
(STOT RE 2) o repetidas.

16.5. Texto de las frases R-, H- y EUH (Numero y texto)

Indicaciones de peligro

H315 Provoca irritacién cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacién.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacién.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

16.6. Indicaciones de ensenanza
No hay datos disponibles

16.7. Advertencias complementarias
No hay datos disponibles
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